1. Un segnale sinusoidale avente frequenza fm=20KHz e ampiezza Vm=15V è impiegato per modulare in frequenza una portante avente frequenza fp=100MHz e ampiezza Ap=25V. Se la costante di proporzionalità del modulatore K=15000rad/Vs, determinare:

a) lo spettro del segnale modulato;

b) la deviazione di frequenza;

c) la banda del segnale modulato.

2. Un segnale sinusoidale di ampiezza Vm=10V e frequenza fm=20KHz è impiegato per modulare in frequenza una portante con frequenza fp=88MHz e ampiezza Ap=20V. Se la costante di proporzionalità del modulatore K=13500 rad/Vs, determinare:

a) l’espressione del segnale modulato;

b) la potenza del segnale modulato se il carico R=50(;

c) la deviazione di frequenza.

3. Un segnale di bassa frequenza di tipo coseno con fm=15KHz modula in frequenza una portante 
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 con una deviazione di frequenza 
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. Si scriva l’espressione analitica del segnale modulato FM e se ne determini l’occupazione in banda.

4. Un segnale portante di frequenza fp=108MHz  e ampiezza Ap=12V viene modulato in frequenza da un segnale sinusoidale di frequenza fm=10KHz e deviazione di frequenza 
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. Si determini l’indice di modulazione di frequenza, la banda di modulazione, la percentuale di potenza associata agli spettri di modulazione.
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